
 

システム構成例

仕様

株式会社　ＮＩＥ
〒116-0014　東京都荒川区東日暮里5-51-11 静屋ビル5階　  TEL 03-6806-7035

　技術基準適合認定等認証番号 　ＣＤ１１－０２０４００１

　外形寸法 　約Ｗ８７×Ｄ８７×Ｈ２２mm
　重量 　約１００ｇ
　付属品 　６ピンモジュラーケーブル（加入者線接続用）、取扱説明書

　端末への給電 　４０Ｖ定電圧４２０ｍＷ以下

　表示（LED） 　２個（回線起動開始(ACT1)、端末起動(ACT2))

　使用環境条件 　室内使用（5～35℃、45～85％RH）

　端末接続方式 　８ピンモジュラージャック（４線式）

　端末接続コネクタ数 　２

　端末終端スイッチ 　あり

　ＥＭＩ規格 　ＶＣＣＩクラスＡ
　ＭＴＢＦ 　６３年

　機器名 　ＤＳＵ６４Ｎｉe

　適用回線 　ＩＮＳネット６４／高速デジタル専用線(64kbps、128kbps)

　収容回線数 　１回線

　使用電源 　局給電

　回線接続方式 　６ピンモジュラージャック（２線式）

　回線極性切替 　あり

DSU64Nie <2ポート版>

DSU64NieはINSネット64に対応した回線終端装置です。
ディジタル電話機やG4ファクシミリなど各種通信端末とINSネット64
や
高速ディジタル回線を接続し、Iインターフェース対応の多彩な
サービスが利用できます。
商用電源、電池は不要です。

ディジタル回線終端装置
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TADSU64Nie

回線・端末起動状態がわかる
２個のＬＥＤ表示付


